
〒862-0950 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
TEL：096-333-2279 ／ FAX：096-383-7680

☆工事に関して何かお気づきの点がございましたらご連絡ください
☆皆さんが読みやすいようにできる限り日常的な表現の使用を心掛
けています。専門的な内容は個別にお問合せください。

昨年１０月１５日から年末まで処
分場の名称を公募したところ、県内
をはじめ全国から７６７案の応募が
ありました。
これらの案の中から、県、南関町、

和水町、事業団で構成する選定委員
会で選定し、２月に決定しました。

(１)事 業 者 熊本いいくに県民発電所株式会社(＊1)
＊1 東光石油㈱、㈱丸光ホールディングス、㈱九電工などを中心に設立された合弁企業

(２)発電設備出力 ２，００２ｋＷ（２メガワット）

(３)推定年間発電量 約２１２万ｋＷｈ／年(＊2)
＊2 一般家庭約３７５世帯分の年間電力消費量相当

(４)総 事 業 費 約５．５億円

(５)発電開始予定 平成２７年秋頃(処分場の供用開始と同時期)

(６)県 民 参 画 県民から小口資金を調達(＊3)
＊3 資金調達の金額や口数は今後決定

(７)地 域 貢 献 竹バイオマス発電事業の実施、南関町環境保
全活動への補助、災害時の処分場への電力供
給、地元業者への建設工事等の発注 ほか

『エコア』 (ＥＣＯＲＥ) とは、環境との調和を表す「エコ」(ＥＣＯ)

と、中心を意味する「コア」(ＣＯＲＥ) を組み合わせ、県の環境保全

と環境教育の拠点であることを表現しています。

＊エコアの英字表記「ＥＣＯＲＥ］には次の意味も含まれています。

“ Ｅnvironment Ｃenter Ｏf Ｒefuse ＆ Ｅducation ”
（廃棄物と教育に関する環境施設）

○開催日時 平成２５年１２月２５日(水)
午前１０：００～１１：２５

○参加人数 １１名（定数１２名）
昨年１１月の現場視察とスケジュール説明

を受けて、次の点を確認しました。
１．遮水シートの接合時期と確認方法は？

⇒ ５～６月ごろ、覆蓋施設の工事と併せて視察いただく予定です。
２．地下水の浸み出しにはどう対応するのか？

⇒ 埋立地全体に地下水集排水管を設置し、浸み出しが多い法面には
面状排水材も敷設します。

３．大雨時の雨水にどう対応するのか？
⇒ 西側ため池と防災調整池の二段階で調整してから内田川へ放流します。

約２７，０００㎥(必要な容量の約１．５倍)の調整能力を備えています。

第２回安全推進委員会

第一節(最初)の柱

ボルトの締付け建築工事の安全祈願と柱の祓い清め

ふくがい

１月から建築基礎工事に着手し、３月から覆蓋施設
の柱(鉄骨)の建方が本格的に始まるのに先立ち、今後
の建築工事の安全と建物の永遠堅固を祈願するため、
関係者で立柱式を執り行いました。

また、式典の最後に事業団の中島専務理事から受注
者の鹿島・池田・興亜・岩下特定建設工事共同企業体
に、「覆蓋施設の工事が梅雨や台風のシーズンと重な
ることから、これまで同様に安全対策に万全を期して
事業を完遂させていただきたい」と依頼しました。

建築工事の安全を祈願して

を執り行いました

『くまもと県民発電所事業』で
処分場の屋根にメガソーラーを設置します！

公共関与最終処分場の名称が

に決まりました！



着工時（平成25年7月）

鹿島・池田・興亜・岩下
特定建設工事共同事業体
〒861-0821
玉名郡南関町下坂下1953
☎0968-65-0230【工事事務所】

最大つり上げ能力５００ｔの大型クレーン（高さ
約７０ｍ）で、大柱や鉄骨トラスを設置します。

整形された埋立地内の
法面に浸み出る地下水
を排水するため、面状
排水材を設置します。

処分場の敷地内に降っ
た雨水を集めて排水す
るため、直径１mのコン
クリート管を設置します。

今後の工事予定
・3月中に埋立地の造成工事を完了し、防災調節池(雨水調整池)の造成工事を進めていきます。

・覆蓋施設の基礎工事や鉄骨建方を進めていきます。

【工事時間延長のお願い】
・工事時間を引き続き延長させて頂きたいと考えています。残業時間となる17:00以降は、日中の作業

時間よりも騒音、振動等の低減に細心の注意を払って作業を進めて参ります。また、遅くとも日没を
目安にすべての作業を終了いたします。

着工時(平成25年7月)から現在までの工事の進捗状況

・着工時から実施していた埋立地の造成工事は、おおむね完了しました。
・今年１月からは埋立地内やその外周で覆蓋（屋根と壁）施設を支える基礎工事を始めています。
・現在、埋立地の北側に設置する２本の大柱の建方や覆蓋施設の鉄骨建方を実施しています。

埋立地の外周に沿って基礎を
構築し、その上に覆蓋施設の
鉄骨を設置します。

埋立地の底盤と法面を掘削し、
支柱を設置する基礎を設置し
ます。

ふくがい

覆蓋施設（屋根・壁)の工事

塗料が飛散しないように周辺
をネットで養生し、鉄骨部材の
塗装を行います。

鉄骨部材は、埋立地の中や
外周の地組ヤードに運び、組
立てます。

鉄骨部材の塗装
(塗装ヤード)

遮水工、雨水集排水工

大柱基礎

約3.5ｍ

面状排水材の設置後、
遮水工の下地処理として、
ひび割れを抑制するため
の繊維を混ぜたコンク
リートを吹付けます。

̂י

鉄骨トラスの組立
(地組ヤード) 外周基礎と鉄骨建方

現在（平成26年3月上旬）

雨水排水管の設置

大柱と鉄骨トラスの建方

大柱

鉄骨トラス
500tクレーン


